Container’Z

Platine multifonctions pour fixation d’éléments sur un container

Cet accessoire permet d’utiliser les coins ISO, habituellement destinés a arrimer un conteneur
maritime durant son transport ou sa manutention, comme un support pratique pour y apposer
votre signalétique, vos outils de surveillance, vos panneaux photovoltaiques, et autres
escaliers et passerelles.
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La longueur du filetage du boulon dans
le collier ne doit pas dépasser
l'épaisseur de la plaque
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Charges maximales
recommandées

1100kg 2000kg 1100

2000kg 2000kg

« Facteur de sécurité entre charges ultimes et charges
de travail: 5:1

« A utiliser uniquement avec les coins ISO 1161. @
« La platine doit étre utilisée a l'avant et sur le c6té du (D Q}
coin ISO, comme illustré ci-dessus. "
« Utilisez uniquement le boulon personnalisé de grade
10.8 fourni pour le serrage. Clé recommandéa 40Mm Utiliser uniquement
« Boulon de serrage recommandé: 40Nm avec les coins 150 1161

« Dans les installations de longue durée, vérifiez le
boulon de serrage a intervalles réguliers.

« Sila platine est soumise a des vibrations constantes, i .
nous conseillons l'utilisation d'un liquide de blocage de I D1
filetage sur le boulon central. || .-J
Spécification matérielle: SNIsTa s

Acier forgé de qualité EN3B (070M20)

Norme européenne EN10083-1 Revétements: Mon congu pour la ks
Couche de base: zinc galvanisé manutention Le:i‘:f"é”'?:;ie"““
Finition: Xylan 1010

Me pas utiliser dans
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